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DELL'INTERNO

CAPITOLO 1
LOI NCENDI O E LA PREVENZI ONE

LONCNECIEIND I O

OSSIDAZIONE
RAPIDA

Definizionerapida ossidazione di materia DI MATERIALI
con notevole sviluppo di calore, fiamnEs ==
fumo e gas caldi.

Hfetti dell'incendio:
v Emanazione di energigotto formadi
luce e calore

v Trasformazione decombustibiliin altri
elementi(prodotti di combustione)

i
~="~ Corso per i lavoratori incaricalle mansioni di addettantincendiol A
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LA COMBUSTIONE

E una reazione chimicadi una sostanza
combustibile con un comburente che da
luogo allo sviluppo dtalore, flamma, gas,
fumo e luce.

Puo avvenire con o senza sviluppo dy
flamme superficiali.

Solitamente Af O2 Y0 dzNB VY ( € A3
O2yiSydzi2z ySftftQl NAI
*”f/, Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 3di170
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ILTRIANGOLO DEL FUOCO

La combustione puo essere rappresentata
da untriangolo i cui lati sono costituiti da

v Combustibile

v Comburente

v Sorgentedi calore

Solo la contempora-

COMBURENTE

ShaANGOLS DEL F0OEO

sti 3 elementi da lo-
l goaf QAY OSYR

Al mancare di almeno uno
. RA Szar tQAYyOSYRAZ &A
‘*// Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 4di 170
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Sistemi pefo spegnimentoR St f QAY OSY RA 2°

Esaurimento del combustibilke
allontanamentoo separazione della sostanza
O2Yo0dzatAoOAf S RIf F202

Soffocamento
separazione del comburente dal combustibile c
riduzione della concentrazione di comburente;

Raffreddamento

sottrazione di calore fino ad ottenere una teeap
ratura inferiore a quella necessaria al manten
mento della combustione

;"/ Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coRi@d 9tdé€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 5di170
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Azione Chimica:

Oltre 1 3 sistemi visti, esisteanche P S

I'azione chimica di esStinZIoNe itk

(azione anticatalitica ocatalisi re-

gativa).

Sono sostanze cheanibiscono il processo dellacombustione (es.
halon, polveri)

Gli estinguenti chimici si combinano con i prodotti volatili che st spr
gionano dal combustibile, rendendo questi ultimi inadatti allaneo
bustione,bloccando la reazione chimica della combustiane

Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizzaaana
binazionedelle operazionidi esaurimento del combustibiledi sof-
focamentqg diraffreddamentoe diazione chimica

- Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendior A & S yfta3¥ coRid 9fd€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 6di170
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GLI ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA COMBUSTIONE

comburente:
ossigeno dell'aria
Un incendicsi caratterizza per ‘
V  tipo dicombustibile
V tipodia2 NASYdS. R incendi

o1 8-d L LLB T 2]

(Il Comburentee fisso:0ssigeno
dell'aria) \ .
tipa di

tipo di sargente
combustibile di innogen
‘lll.
.. Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coRiia 9td€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 7dil70
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LA CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI

Gli incendi vengono distinti fclassi

classe A Fuochi da materiabolidi.

classe B Fuochi ddiquidi o da solidi
Iquefattibili

classe C Fuochi dagas

classe D Fuochi dametalli

classe F Fuochi che interessanoezzi di
cottura (oli e grassi vegetali o animali).

l‘,
;b Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 8di170
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Fuochi da materiali solidi
legname carboni, carta, tessuti, trucioli, pelli, gomma e der i-
vati la cui combustione genera braci

Puo presentarsi ir? forme:

v combustione vivaon flamme

v combustione lentasenza flamme con
formazione di brace incandescente

L'acqug laschiumae lapolveresono le -
stanze estinguenti piutilizzate

L'agenteestinguentemigliore e I'acqua,
che agisce perffreddamenta

{h
‘;& Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 9di170
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Fuochida liquidi

idrocarburi, benzine, alcoli, solventi, oli minerali, grassi,
eteri

Classe
B

Gli estinguenti piu utilizzati sono costituiti
da schiuma polveree CQ.

L'agenteestinguentemigliore e laschiuma
che agisce pesoffocamento

E controindicatol'uso diacqua a getto [@-
no (puo essere utilizzata acqua con gett
frazionato onebulizzato).

{\

‘g*// Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 10di 170
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Classe |Fuochida gas:
C metano, G.P.L., idrogeno, acetilene, butano, propano

L'intervento principale e quello di bloccare i
flusso di gaschiudendo Ila valvola di
Intercettazioneo otturando la falla.

Esiste il rischio diesplosionese un incendio
di gas viene estinto prima di intercettare
gas

L'acqua e consigliata solo a getto frazionat
0 nebulizzato per raffreddare i1 tubi o le
bombole coinvolte.

Sono utilizzabili le polveri polivalenti.

{

‘g’é Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 11di 170
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Classe |Fuochida metalli
D alluminio, magnesio, sodio, potassio

Nessuno degli estinguenti normalmente
utilizzati per gli incendi di classe A eeB
idoneo per incendi di metalli

Occorre utilizzargolveri specialed operare
conpersonale particolarmente addestrato.

Sono particolarmente difficili da estinguer:
data la loroaltissima temperatura

Gli altri agenti estinguenti(compresa |'a-
gua)sono da evitaren quanto possono causare esplosioni.

i

‘g*// Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 12di170
IS



http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11181

l y MINISTERO - Ing. Mauro Malizia- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Pi€@orso di prevenzione incen,

Classe [|Fuochi che interessano mezzi di cottura
= Olio da cucina e grassi vegetali o animal
E riferita ai fuochi doli combustibilidi natura \e-

getalee/o animalequali quelli usati nelle cucine,
In apparecchi di cottura

o
La formula chimica degli oli minerali (idrocarbu

/

- fuochi di classe Bi distingueda quella deqgli
oli vegetali e/o animali.

Gli estinguenti per classe F spengono gaone

chimica effettuandouna catalisi negativa. ‘ a—
L'utilizzo diestintori a polveree di estintori a
CQ contro fuochi dclasse Fe consideratgoericolosao

‘*‘// Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 13di 170
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Ex Class&

La normaJNI EN 2:20050n comprendei fuochi
di "Impianti ed attrezzature elettriche sotto te-
sione" (vecchiaclasse Ein quanto, gli incendi di
Impianti ed attrezzature elettriche sono ricond
cibili dle classi A o B.

Gli estinguenti specifici per questi incendi sdao
polveridielettriche elaCQ,

Nondevono essere usati acqua e schiuma

Divieto di spegnere
con acqua

¥, Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coRidd 9td€l b.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 14di170
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(9 {hwD9b¢L 5QLbb9{/ h

Possono essere suddivisedrcategorie

V Accensione diretta
V Accensione indiretta
V Attrito

V Autocombustione o riscaldamento spontaneo

'-;”'zz Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coRi@d 9tdé€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 15di 170
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ACCENSIONE DIRETTA

Quandouna flamma, una scintilla ¢z :
altro materiale incandescente entrj 2% @ | I
in contatto con un materiale cm- | &2 Rl
bustibile in presenza di ogeno. [y 4 / "

Esempi:. operazioni di taglio e sa4dij._é;; 15
tura, fiammiferie mozziconi di siy === }, S
retta, lampade e resistenze elattf <~ @
che, stufe elettriche, scariche tld—=L ~-=ﬁ“m o e
trostatiche.

i
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DELL'INTERNO

i)

‘*// Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 17di170

e

ACCENSIONE INDIRETTA
1Ol £t 2NBE RQAYYSaro | OOASVS V8§
me dellaconveziong conduzionee S Ll
Irraggiamentotermico.

Esempi: correnti di aria caldgene@l- |
te da un incendio; propagazione %
calore attraverso elementi metalli(;
strutturali degli edifici.

convezione

(3

¥ 1
&/

Kﬁ\“r“‘i\ Le 3 forme di propagazione del calore:

o= Convezione, Conduzione, Irraggiamento
! f'g - 99

f f
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ATTRITO

Il calore e prodotto dallcsfre-
gamentodi due materiali.

Esempi: malfunzionamento ¢
parti meccaniche rotanti qua ’
cuscinetti, motori; urti; rotturaE—==

violenta di materiali metallici.

{\
‘g’// Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 18di 170
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AUTOCOMBUSTIONE O RISCALDAMENTO SPONTANEO

Il calore viene prodotto dallo,
stesso combustibile come ad|

esempio lenti processi di ossid -
zione, reazione chimiche, dewe §\ —. 7 _° A
posizioni estermiche in assenzajiiie > G !

RQFNAIFSE T A2YyS “
Esempi:cumuli di carbone, stracc{§
0 segatura imbevuti di olio di linoge
polveri di ferro o nichel, fermemt
zione di vegetali.

{
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| PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

DRANNATTI NELL A COMBLHICTINME

Sono suddivisin 4 categorie

v Gasdi combustione
v Flamme
v Fumo

v Calore

i
‘g/ Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 20di 170
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GAS DI COMBUSTIONE

Rmangono allostato gassosa@lla tem- Principali
peratura ambiente di rifdmento di GAS DI COMBUSTIONE
15°C. ossido di carbonio

Nella maggioranza dei caki, mortalita apidade carponics

per incendio e da attribuire
FE£f QAY LTI 1 A 2ché&prodii
cono danni biologici per anossia 0 pe aribide acrilica
tossicita. fosgene

ammoniaca

idrogeno solforato
anidride solforosa
acido cianidrico

ossido e perossido di azoto

acido cloridrico

i
= Corso per i lavoratori incaricatile mansioni di addettantincendior A & S yfta3¥ coRidd 9fd€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 21di 170
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FIAMME
y2 02 aldnssiohdl @ luddibviuth dlla
combustione di gas.

NS finte@dio di combustibili gassosipossibile &-
lutare approssimativamente il valore raggiuntol-da
la temperatura di combustione dablore cella flamma

Colore della flamma Temp. (°C)

R0OSs0O nascente — 525
R0OSSO scuro [ EE— 700

Rosso ciliegia — 900
Giallo scuro 1100
Giallo chiaro 1200

Bianco 1300
Bianco abbagliante 1500

Scala cromatica delle temperature nella combustione dei ge

;b Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coRi@d 9tdé€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 22di170
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FUMI

L'elemento piu caratteristicaell'incendia Sono formati da piccos-
simeparticelle solide(aerosol)Jiqguide (nebbie o vapori condensati).

Le particelle solidesonosostanze incombuste e ceneRendono |l
fumo di colore scuro.

Le particelle liquide
(nebbie o vapori
condensati) sono
costituite da vapor| =
RQI Ol dzl t0 DKeS s o2
100°C  condensa il

dando Iuogo dumo LT R
di color bianco bParticelle solide (coloresro) Particelle liquide (colore chiaro)

sREsmIAR < ™) E= EN

‘(I"I
‘g’/, Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 23di 170
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CALORE

M E la causa principale della
0 | propagazione degli incendi

Il calore edannoso per 'uomagooten-
do causare:

v disidratazione dei tessuti
v difficolta o blocco dellaespirazione

V Scottature

{\
‘g’// Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
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|

| PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

La combustione e caratterizzata da-
merosiparametri fisici e chimigci pring-
pali del quali sono | seguenti:

v Temperatura di accensione
v Temperatura teorica di combustione
v Aria teorica di combustione

v Potere calorifico

-

v Temperatura di inflammabilita |
- N . . ags w'. !'A .
v [ A Y AnfiailnmaRifa e di esplodibilitésss.

‘;*/ Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coRi@d 9tdé€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 25di 170
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TEMPERATURA DI ACCENSIONE O AUTOACCENSIONE

La minima temperatura alla quale iaiscela combustibile combu-
rente inizia a bruciare spontaneameni@a modo continuo senzalu
USNA2NBE | LIIRZ2NI2 RA OFf 2NB 2 RA

Temperatura Temperatura
Sostanze di accensiong°C) Sostanze di accensiong°C)
valori indicativi valori indicativi
Acetone 540 carta 230
Benzina 250 legno 220-250
Gasolio 220 gomma sintetica 300
ldrogeno 560 metano 537
alcool metilico 455
»;%*f{; Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendio- A & S yft43Y coRi@d 9td€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 26di 170
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TEMPERATURA TEORICA DI COMBUSF@NE

Il piu elevato valore di temperaturahe e possibile raggiungere nei
prodotti di combustione di una sostanza

Temperatura
Sostanze di combustione
(°C teorici)
Idrogeno 2205
metano 2050
petrolio 1800
propano 2230
*:n Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendio- A & S yft43Y coRi@d 9td€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 27di 170
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ARIA TEORICA DI COMBUSTI@RE

Quantita di aria necessaria per raggiungere ¢ambustione caon-
pleta del materiale combustibile.

Aria teorica Aria teorica
Sostanze di combustione Sostanze di combustione
(NNT/KQ) (NNT/KQ)

legno 5 polietilene 12,2
carbone 8 propano 13
benzina 12 idrogeno 28,5

alcool etilico 7,5
<, Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendio- A & S YftA3¥ coR@d 9td€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 28di 170
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@

J% -
R

£

POTERE CALORIF@XRg o MI/mc #cal/Kg)

Quantita di calore prodotta dalla “Boterecalonfics

O2Y0dzaUA2Y S 02 YLI Kethrbe RS fakridadzy A

massa o di volume; si definisce: * (MJ/Kg) (KCal/Kg)
. | legno”’ 17,5 4192
Potere calorifico superiore (P.C.S.) carbone 30 7170
Si consideraanche ilcalore di cao- ga”a: cerloine 4212 f07.78505
- N O > 1. - 2108, X 1 1 N
densazioneR S t _@I L‘_JQ N‘_E' alcool etilico 30 7170
dotto (calore latente di vaporizzazionepolietilene 40 9560
e . propano 46 10994
Potere calorificanferiore (P.C.I.) igrogeno 120 28680

Non si considerd calore di evapa- "~ 1MJ=0,057Kg dilegna equivalents
zione del vapore acqueo.

In generesi consideral potere calorifico inferiore.
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TEMPERATURA DI INFIAMMABIId®A

Temperatura minimaalla quale iliquidi in- Temp di
flammabilio combustibiliemettono vapori ~ Sostanze infiamma-
in quantita tali da incendiarsi in caso dii bilita (*C)
gasolio 65
nesco acetone -18
: benzina -20
mmm It GOLARE % OSSIGENO alcool metilico 11

SCARSA % COMBU o alcool etilico 13

ﬁm*osslceuo toluolo 4
A ECCESSVA'% COMBUSTIBILE olio lubrificante 149

kerosene 37

|
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LIMITI DI INFIAMMABILIT#in volume)
Individuano ilcampo di infammabilital £ £t QAY 1SNy 2 RS
S

Vo

OF a2 RQAYYS&aO2=x aEQJ—Qé—SJgLé—%—Q—Q%
: : Campo di inflamna-
gazione della flamma. bilita (% in volume)

L e o L . SOSTANZE —— =
= Limite inferiore di infiammabilita limite in- limite su-
< _ _ feriore  periore
la piu bassa concentrazione in volumg.ione 25 13
di vapore della miscelal di sottodel- ammoniaca 15 18
la qualenon si ha accensionin pre- Penzina 1 6,5
di _ gasolio 0,6 6,5
senza dinnesco; drogeno 4 756
+ Limite superiore di infiammabilita ge;ai‘o g 195

la piu alta concentrazione in volume di
vapore della miscelal di sopradella qualenon si ha accensionm
presenza di innesco.
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DELL'INTERNO

LIMITI DI ESPLODIBIL{%An volume)

Limite inferiore di esplodibilita
La piu bassa concentrazione in volume di vap
della miscela al di sotto della quale non si
esplosione in presenza di Innesco

Limite superiore di esplodibilita

La piu alta concentrazione in volume di vapore della miscela a-di s
pra della quale non $ia esplosione in presenza di innesco

[{2Yy2 LRAATA2YIFOA I EfQAYISNY 2 R!
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DELL'INTERNO

COMBUSTIONE DELLE SOSTANZE
SOLIDE, LIQUIDE E GASSOSE

LA COMBUSTIONE DEBOETANZE SOLIDE

Parametriche caratterizzan@alcombustione delle sostanze solide:

« Pezzaturae forma (pezzature di piccola taglia e forme irregolari favasisc
no la combustione);

« Porosita(la maggiore porosita favorisce la combustione);

Elementiche compongono la sostandapresenza di elementi corab
stibili favorisce la combustione);

e

« Umidita (la maggiore umidita non favorisce la combustione);

« Ventilazione(la maggiore ventilazione favorisce la combustione).
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LA COMBUSTIONE DQIUIDINFIAMMABILI

| liquidi sono in equilibrio con iav
pori che si sviluppano sulla super
cie di separazione tra pelo libero c
liquido el'aria. Vapori

|

a®. | 2.

Neil liquidi inflammabili la comb
stione avviene quando, In col
spondenza della superfigie vapori
dei liquidi, miscelandosi co

Liquido

fﬂzéé)\EISy'2 ﬁéff&zl INJN 1 AN uzyuéy.l
comprese nel campo di infianabilita, sono innescati.
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DELL'INTERNO

CLASSIFICAZIONE DEI LIQUIDI INFIAMMABILI

| QOAYVRAOS RSt I
combustibilita e fornito dallaempe-
ratura di inflammabilitgTis).

Categoria A:
Tint <21°C

CategoriaB:
Tinstra 21°C e 65°C

Categoria C:
Tint >65°C

A

| TemE)eratura Cate
SOSTANZE diinflamma- oria
pilita (°C) ¥

gasolio 65 C
acetone -18 A
benzina -20 A
alcool metilico 11 A
alcool etilico 13 A
toluolo 4 A
olio lubrificante 149 C
kerosene 37 B
petrolio greggio 20 A

Tinttra 65°C e 125°C(oli combustibili)
Tine>125°C (oli lubrificanti)
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LA COMBUSTIONE

HASNFIAMMABILI

Nelle applicazioni civili ed industrialf.-~
gassono contenuti in re@ienti (sa-
batoi, bombole, ecc.)

| gas possono essecéassificatiin funzione delle loro
V Caratteristichefisiche(densita)

V Modalita di conservazione

'\
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Densitadi ungas o vapore GAS Densita
Rapportotra il pesodella sostanza all ,\cetilene 0,90

PP _ P _ UA.mmoniaca 0,59
stato digaso vapore e quello di un ugu cjgrq 147
volume diaria a pressione e temperaturaasolio 3,4
ambiente. Idrogeno 0,07
Fornisceinformazioni sulla propagazior‘Metano 0,55

. . o . ldrogeno solforato 1,19
del gas o vapori dopo lI'emissione acode;p 19
tale. Ossido di carbonio 0,97

Densitadi alcuni gas
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Classificazione in base atleratteristiche fisichgdensita)

GAS LEGGERO

Gas aventelensitaNRA & LIS O (nferiokefa®, & NA |
(metano, idrogeno, ecc.)

Un gas leggero guando libera
dal proprio contenitore tende
AUNFUGATAOFNBE O

l‘,
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GASPESANTE

Gas aventelensitaNJA & LIS O (s@periboré & QB N |
(G.P.L, acetilene, etc.)

Un gas pesante quando liberato dal propria<¢
tenitore tende a stratificare eda permanere nie
la parte bassR St f QFf YOASY (S u-1
nicoli o aperturepresentia livello del piano ¢
calpestio.

i
= Corso per i lavoratori incaricatile mansioni di addettantincendior A & S yfta3¥ coRidd 9fd€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 39di 170

LS



http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11181

l W MNIstERO O Ing. Mauro Malizia- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Picgmiso di prevenzione incen

Classificazione in base afledalita di conservazione
GAS COMPRESSO

Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione <
periore a quella atmosferica in appositi recipigfibmbole).

La pressione di compressione puo variarato.

Pressione di
stoccaggidgbar)
valori indicativi
metano 300
idrogeno 250
gas nobili 250
0ssigeno 250
aria 250
DR TR T CQ (gas) 20
Serbatoi di metano compresso
*;*/ Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coR@d 9td€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 40di 170
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GAS LIQUEFATTO

Gas che per le sue caratteristiche chimisiche
puo essere ligefatto a temperatura ambiente

mediante compressiongGPL. butano, propano
ammoniaca, cloro).

Il vantaggio consiste nella possibilita di deten
grossi quantitativdi prodotto in spazi caenuti:

Un litro di gas liquefattopuo sviluppare nel @&
saggio di fase fino @00 litri di gas

| contenitori debbono garantireina parte del volumegeometrico
semprelibera dal liguiddlJS NJ O2y aSY UANB | f f 2
propria fase vapore

- Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendior A & S yfta3¥ coRid 9fd€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 41di170


http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11181

I W MNIstERO O Ing. Mauro Malizia- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Picgmiso di prevenzione

GAS REFRIGERATO

Gas che possono esserenservati in fase liquida mediante refeig
razione alla temperatura di equilibrio liquidgapore con livelli di
pressione modesti, assimilabili alla pressione atmosferica.

Es. Ossigeno liguido temperatura di
liguefazione-182.97 °C =

Azoto liquida temperatura di it < ,
guefazione-195.82 °C

Serbatoi di ossieno iquido |

{\
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GAS DISCIOLTO

Gas che sonoonservati in fase gassosa disci
entro un liguidoad una determinata pressione

(ad es.:acetilenedisciolto in acetone, anidrid
carbonica disciolta In acqua gassataacqua
minerale).

/
Saldatura portatile s-
sigeno acetilene
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LE SOSTANZE ESTINGUENTI

Ay - A v A = i } B
[ QSadAYT A2YyS RSTE £ ¢ °'i'fa“‘:_;“'“":°"" 3 A
. 1IPO 4l INncenaio
raffreddamento, sottrazione del comb- ° =
stibile, soffocamentoe azione chimica Lo sosisnzs L megaline
JpEdo
S . dion
Tali azioni possono essere ottentdmo- \m,m@m /
larmenteo contemporaneamente
E fondamentale conoscere [goprieta e ERPENDONG
tS Y2ZRIt AUt R Qsdzlafze / \ "OA
estinguentl Bffprodotti  Dall'entita
che hanno dell'incendio

preso fuoco

i
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N

Sostanze estinguentnormalmente utilizzate:

V

V

V

V

V

V

Acgua
Schiuma
Polveri
Gasinerti

|drocarburialogenati (HALON)

AgentiS& UA Y 3dzSYUdA FEOGSNYFOGADA |

. Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendior A & S yfta3¥ coRidd 9fd€l D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81

45di 170

f f


http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/viewPage.aspx?s=85&p=11181

I W Mivistero - Ing. Mauro Malizia- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Pi€@orso di prevenzione incens: 2

Estinguenti in ordine di efficacia per ciascuna classe di fuoco

- Classe di 1° esti n- 2° esti n- 3° 4° esti n-
Descrizione .
fuoco guente guente estinguente guente
o 3 Y
Legno, cartone, | A
carta, plastica, ) .
: acqua polvere halon schiuma
pvc, tessuti,
moguette
Benzina, petr o-
lio, gasolio, | u- .
g o schiuma polvere halon CO,
brificanti, oli,
alcol, solventi
Metano , G.P.L ., ' N\ FI acqua neb u-
e polvere halon CO, .
gas naturale S 2 lizzata
**/ Corso per i lavoratori incaricatlle mansioni di addettantincendiol A & S yfta3¥ coRi@d 9tdé€) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 46di 170
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ACQUA
Ela sostanzastinguenteprincipaleper
la facilitacon cui puo esseneperita. /
Azione estinguente:
V Raffreddamentq Soffocamento |,
V' Soffocamentoper sostituzione i elilesininis

RSfftQ2aaArA3asSy2 02y

V Diluizionedi sostanze

Imbevimento dei
combustibili solidi

V Imbevimentodel combustibili solidi.

Diluizione di sostanze

~+ - ldoneaper incendi dcombustibili gt
A | L
W, solidi(classe A)
“ Non deve essere utilizzaguapparecchiature elettriche @
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Costituite da unasoluzione in a-
gua di un liguido schiumogenohe COMBURENTE
per effetto della pressione diunge . — | | Ji /i /-

—

Fd2NASaOS RITEQ 77 o pisme U
T QAVUSNY 2 RAe-« S
scola con aria e forma la schiuma.

[ QFT A2y S SalAy Bdidcainedio (sehdiioBe/ Gl |
combustibile dal comburente)per raffreddamato in minima parte

ldonee per incendi diiquidi
Inflammabilli (classe B)

Non e utilizzabilsuapparecchiature
elettriche e suifuochidi classeD.
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DELL'INTERNO

Schiume ad alta, media e bassa espansione
In base alapporto tra il volume della schiumé
RQ2NAIAYSS 8 aA0KAdzydiass

v Altaespansione 1:500- 1:1000
v Mediaespansione 1:30 - 1:200
v Bassaspansione 1.6 - 1:12

|
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POLVERI

G
R
RS

Soparazione Ectintore SONO costituite daparticelle

combustibile - comburente

’Raffredd.amemo a PolVere SOlIde flﬂlSSlmea base dl b

combustibile

mmizoneseiprocesse | CAIDONAtO di sodio, @assio,
di combustione . . ..
fosfati e sali organici.

Anidride
cathonica

L'azioneestinguentee di tipo
chimico (inibizione tramite a-
talisi negativa) di raffredda-
mento e disoffocamenta

Possono essere utilizzate appa-

recchiature elettrichein tensione
Possono danneggiare a@p
recchiaturee macchinari

i
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